


	
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	


1
	


蓄水系统
	储水装置 1000L
	台
	1
	优质 PE

	
	
	外部提升泵 H:25m,Q:1.5m3³
/h,128W,50HZ，220V，1.5A
	
台
	
1
	
冷热水提升泵

	
	
	提升泵液位浮球
	个
	1
	电缆浮球

	2
	参考设备尺寸
	2300mm*700mm*1850mm
	台
	1
	撬装

	




3
	




加药系统
	加酸加药系统，5.7L/H； 配储药箱
	
套
	
1
	
优质 PVC

	
	
	加碱加药系统，5.7L/H； 配储药箱
	
套
	
1
	
优质 PVC

	
	
	PAC 加药系统，5.7L/H； 配储药箱
	
套
	
1
	
优质 PVC

	
	
	PAM 加药系统，5.7L/H； 配储药箱
	
套
	
1
	
优质 PVC

	

4
	

箱体系统
	PH 调节反应室
	个
	1
	优质 PVC

	
	
	微电解室（铁碳电极）
	个
	1
	优质 PVC

	
	
	絮凝沉淀室
	个
	1
	优质 PVC

	
	
	清水室
	个
	1
	优质 PVC

	

5
	

出水过滤
	外部提升泵 H:25m,Q:1.5m3³
/h,128W,50HZ 220V，1.5A
	
台
	
1
	
冷热水提升泵

	
	
	过滤泵浮球
	个
	1
	鸭嘴浮球

	
	
	活性炭兰壳
	套
	1
	含滤芯

	
	
	微滤棉兰壳
	套
	1
	含滤芯


检验科实验室污水处理设备参数


	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	
6
	曝气系统
	微孔膜片式曝气器 ，Φ215
	个
	1
	EPDM

	
	
	曝气泵，V-20，220v
	台
	1
	配套

	7
	在线监测
	PH 在线监测仪
	套
	1
	配套

	8
	消毒系统
	缓释消毒装置
	台
	1
	PVC

	9
	控制系统
	220V
	台
	1
	配套

	1、 质保期18个月，实行“三包”，质保内的一切质量问题均由乙方负责；
2、出水净化：SS 去除率＞90%，到达排放要求； 
3、噪音：＜60 分贝； 
4、污水处理设备通过中央集中控制，自动化程度高，无须专人职守； 
5、污水处理设备可实现定时开关机、无废水保护功能、储液罐液位保护功能； 
6、污水处理设备可实现高低压自动保护功能、漏水、漏电自动保护功能； 
7、污水处理设备模块型集成技术，处理效果好，不会产生废渣、废水等二次污染； 
8、污水处理设备要求“一站式”一体化设计，外形美观；
9、医院实验室面积紧凑要求污水处理设备占地面积小，并考虑室外安装；
10、资质要求：加工销售环境污染防治设备、消毒设备、环境工程设计施工
[bookmark: _GoBack]11、付款方式：污水处理设备安装运行验收合格后付60%，12个月后付30%，质保期满后付10%。
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