气压振动排痰机参数技术要求
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1、气流频率：5Hz~22Hz（1Hz步进），18段可调，频率精度±10%；
2、气压范围：1.5~4.0kpa（分为9个档位），气压精度±10%；
3、定时范围：1~15分钟（分为15个档位），到时自动停机；可在使用过程中任意增减工作时间；
4、工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)；
5、工作模式：自定义模式，根据治疗具体差别，自定义治疗参数；手动存储和调取模式，病人可以根据自己的耐受情况选取合适的治疗参数，进行存数，下次治疗可直接调取参数进行治疗，方便快捷；
6、蓝牙遥控急停开关：可通过蓝牙遥控急停开关中断和恢复振动排痰；
7、压力与频率自动调节功能  可实现压力和治疗频率自动检测、反馈和调节功能，保证患者治疗过程的安全性；
8、工作电压：主机使用安全电压≤36V，安全可靠，防止触电事故；
9、空气导管：双空气导管，可自动锁定；
10、背心气囊类型： 背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选；
11、背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；
12、内层气囊：可选用一次性使用内层气囊，防止感染；
13、可选配一次性胸带和背心
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1、 整机通过电磁兼容（EMC）检测，显著降低电磁兼容相关的风险；
设备通过医疗器械质量管理体系认证ISO9001， ISO13485，并具有证书。
2、 一台主机可同时接驳四个毯面，使得毯面与患者体表接触面积达到40%，同时运行，同时冲水，无需分别设置，显著提高热交换效率；
3、TPU材质毯面，无毒、无过敏反应，低温柔韧性好，耐臭氧，使用寿命更长久；
4、采用进口欧姆龙温控仪，LED显示屏控制精准方便，温度控制范围：水箱的温度在3C  20C的范围内可调；控温精度为 0.1C，步进0.1℃。
5、采用压缩机制冷方式，制冷量2120 瓦
6、降温速率：每下降1C＜60秒 ；
8、体温设定：体温设定范围30  38.5C ，误差  0.1C，步进0.1℃。
9、降温毯主机具有下列功能：
a)水温值设定：实时监测有数字显示；
b)人体温度值设定：实时监测有数字显示；
  c)缺水提示：缺水和传感器拔出时有声响报警；
d)工作状态有指示灯及字符显示；
e)体温传感器故障：有字符及声响提示；
10、低阻力水毯采用等径水路与随机水流设计，10升超大容量水箱，配合水泵循环流量每分钟75升，确保快速水循环和高效热交换；
12、水路连接采用美国CPC快速插头技术，插拔方便双重防漏水，接驳可靠；
13、毯面温度均匀，毯面温度误差不大于3 C；
14、噪声：降温毯主机运转平稳，其整机噪声＜58 dB；
15、密封性：降温毯循环水的管路密封性应良好，无漏水，滴水现象；
16、控制界面单键操作，具有参数记忆功能，保证通电即用。 


