[bookmark: _GoBack]                          酸性氧化电位水生成器技术参数（1台，市场询价：13.5万元）
1. 发生装置主机一套
2. 额定产水量：单机额定产水量≥4升/分钟，酸、碱各＞2升/分钟
3. 酸化水指标：有效氯50～70mg/L，pH2～3，ORP>1100mV，残留氯离子≤1000mg/L（提供权威机构出具的检测报告）
4. 最大功耗：1100VA
5. 电解方式：连续式电解
6. 电解槽：≥5000h（提供电解槽强化寿命检测报告，检测依据：HG/T 2471电解槽金属阳极涂层）
极板面积≥2000平方厘米（提供极板面积检测报告）
电解槽采用食品级隔膜，安全、耐用
7. 进水水质：符合GB5749的规定，经软化水处理后硬度应小于25mg/L
8. 给水压力：0.2-0.4MPa
9. 电解剂：电解级氯化钠（纯度大于99%）
10. 使用温度：5～40℃ 
11. 在线监测：1)与主机为一体式，可监在线测指标：pH、ORP、有效氯、电压、电流、流量等。
2)具有过热保护、无水保护、电流过大、盐箱缺水、pH值过高自动报警功能等，根据不同水质自动调节电解电流。
3)具备打印功能，可实时打印酸化水的理化指标。
4)电脑自动控制溶盐，无需人工配比电解剂；
12. 控制系统：≥7寸中文液晶显示屏，触屏操作，采用控制器
13. 杀灭微生物效果：白色念珠菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变色芽孢、脊髓灰质炎病毒杀灭效果符合GB28234要求（提供有CMA认证的机构出具的检测报告）
14. 模拟和现场试验：多次皮肤刺激实验、一般物体表面现场试验、消毒剂对手消毒现场试验、医疗器械消毒模拟现场实验、内镜清洗消毒机模拟现场试验（提供有CMA认证的机构出具的检测报告）
15. 重金属含量检测：铅、砷、汞重金属含量符合GB 5749要求（提供有CMA认证的机构出具的检测报告）
16. 金属腐蚀性检测：对不锈钢为基本无腐蚀，对铝、碳钢为中度腐蚀，对铜为轻度腐蚀。（提供有CMA认证的机构出具的检测报告）
17. 远程控制（选配）	具有远程控制系统，通过手机端和电脑端实时监测设备的运行状态及报警信息，通过手机端和电脑端控制及操作设备；厂家可通过远程测试设备，出现软件故障也可远程迅速修复。
