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一、性能参数
1、32通道EEG
2、采样精度：12位
3、输入阻抗：≥10MΩ
4、患者漏电流：< 10uA
5、噪声水平：≤5uV Vp-p
6、共模抑制比：≥90dB
7、放大倍数：≥10000
8、滤波常数：全数字自由设定
9、显示速率（走纸速率）：5，10，15，30，60，120mm/s
10、显示增益：1，1.5，2，3，5，7.5，10，12，15，20，30，50mm/50uv
11、回放速度：1倍，2倍，3倍，10倍，20倍，40倍，60倍
12、50Hz干扰抑制比：≥30dB
二、物理特性
1、运行环境
1.1、环境温度范围：+5℃～+40℃；
1.2、相对湿度范围：25%～95%（无冷凝）；
1.3、大气压力范围：700hPa～1060hPa；
1.4、供电电源：USB 5V DC 。
1.5、运输和贮存环境：
1.6、环境温度范围：-20℃～+55℃；
1.7、相对湿度范围：≤90%；    
1.8、大气压力范围：700hPa～1060hPa；
三、功能要求
1、10/20国际标准系统电极放置法，可回放时选择变换导联，支持任意导联组合；
2、 采用生物电放大器提取脑电波形，可二十四小时连续记录，集成全自动定标系统；
3、 强大的回放功能：显示增益和回放速率可调，独特的细分时间线功能，将每一秒波形细分成五段，方便医生查看波形；
4、可自由设定的数字滤波功能，提供各种加窗方法；
5、脑电信号片断剪辑，任意节选脑电波进行分析、存储，可同时选多段波形进行多种参数自动分析及提取；
6、电子频率标尺，可方便测量任意指定脑电波形基本信息，提供局部放大窗口，更精确的测量脑电波周期、波幅、频率，并可以根据个人的判断任意调整；
7、将睁眼、闭眼及闪光等事件下的脑电图用不同颜色标记，并可增加自定义事件，各诱发事件波形颜色可任意设定，病历回放时可通过事件名称快速定位相应时刻波形；
8、强大自动的分析功能，可快速对指定波形进行功率谱分析和病理波检测，提供多种视图同屏显示，包括各种地形图、数值地形图、压缩谱阵及趋势图等；
9、专业隔离变压器，双重电源隔离系统及光电数据传输，保证安全；USB接口数据传输，即插即用；
10、USB接口的多功能闪光刺激器，可自动或手动控制闪光，可设计闪光刺激方案，采集时系统按设定方案自动进行闪光刺激；
11、完善的病历管理功能，信息的多种查询和快速统计手段，方便的病历导入导出功能，支持MO或CD-RW光盘存档，便于进行数据研究；
12、图文一体化报告输出，可编辑报告模式，并可转换为Word文档；
13、具有将病历文件转换为EDF数据格式和BDF数据格式功能；
14、系统设置功能，可自定义设置调整显示方式，系统参数等；
15、标记定位功能，可对指定时刻波形添加标记及注释，并可通过标记快速定位到其所在时刻波形；
16、与医院现有的心电电生理平台无缝对接，实现报告的集中存储和全院共享，接口费用由中标方承担。
17、视频功能：USB摄像头安装简单，使用方便，记录准确，回放功能灵活，可浏览任意时段波形配有同步采集的图像；
18、支持血氧功能。

